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INFORME TÉCNICO                                                         

Ref. 04399 - Señal suelo mojado Castellano/English.

Características generales:
• Compuesta de 2 partes utilizada para avisar sobre suelos mojados.

• Personalizable con su texto o logo en negro a partir de 50 unidades (sin coste adicional).

• Fácil de transportar gracias a su asa. Se puede colocar en carros de limpieza.

Especificaciones técnicas:
• Composición:  Copolimero de prolipopileno 100% Materia virgen.

• Altura:  62 cm.

• Anchura: Parte superior; 20 cm. / Parte inferior; 29,5 cm.

• Peso: 720 gr. ±3%.

Presentación:
• Embalaje:  10 unidades por caja.

• Código de barras: NºEAN 8424559043998

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

Aplicaciones: Señal de seguridad y prevención de 
accidentes por caídas utilizada para avisar sobre suelos 
mojados o con posibles zonas deslizantes.

Personalizable con su texto o logo a partir de 50 unidades.

Altura          Caja      
62 cm.             10 Uni.

Áreas de uso:                            


