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Ref. 06903 - Cepillo Camión Autocar Simple (sin palo).

Características generales:
• Se acopla directamente a la manguera saliendo el agua por el cepillo.

• Fibra suave que no raya los vehículos.

• Para utilizar con palo telescópico extensible de 1,6m y 3,6m.

• Disponibilidad también de cepillo doble (ref. 06905).

Especificaciones técnicas:
• Composición:  Base: Politeno baja densidad 60% / Polipropileno 40%.

                            Fibras (cerdas): Filamento de PVC. Diámetro: 0,3 mm.

• Cepillo: 
   Base (taco): 

 Peso: 220 gramos (± 3%).

Dimensiones: 250x65x31 mm.

Grapas: Alambre galvanizado de 0,8 mm.

Número de mechones: 198.

Tipo de fabricación: Inyección de politeno en molde y expulsión automática.

Fibra (cerdas): 

 Peso: 175 gramos (± 3%).

Dimensiones: 145x0,3ø mm.

 Tipo de fabricación: Filamento PVC por extrusión e insertado en la base con grapas.

Presentación:
• Embalaje:  10 unidades por caja.

• Código de barras: NºEAN 8424559069035.

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

Aplicaciones:  Cepillo camión-autocar con paso de agua 
indicado para la limpieza de camiones, autocares, coches, 
motos, etc. 

Para utilizar con palo telescópico extensible de 1,6 m o 3,6 m.

Envase       Caja    
Uni.                10 Uni.

Áreas de uso:                            Recomendaciones de uso:


